Inspekcni zprava €. 581/2020

Umswm vw.? m._..:.mmw_... &
U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekéni organ typu A akreditovany Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pod &. 4015

Laboratorni zkousky a vyhodnoceni jejich vysledki
Zakaznik: Ceska obchodni inspekce, Praha 2 Stépanska 15 Cislo zakdazky: 5280
Vzorek ¢islo: 47125 Zpusob a datum odbéru vzorku: Vzorek dodan zakaznikem dne 09.03.2020
Predmét inspekce: nafta motorova Zabezpeteni vzorku: Vzorek zapecetén
Specifikace: 60/10/20/V
nafta Ukazatel jakosti Jednotka ZkuSebni metoda Zjisténa hodnota Hodnota specifikace pfi Vysledek
motorova AZL 11521 zahrnuti nejistoty méfeni die hodnoceni
CSNEN vzorek €. 47125 CSN EN ISO 4259-1 a
590+A1:2018 CSN EN ISO 4259-2
min. max.

Bod vzplanuti P.M. °C SOP 28 (CSN EN ISO 2718) 61,5 53,0 Vyhovuje
tfida D Cetanové Eislo SOP 104 (CSN EN ISO 5165) 50,7 48,5 Vyhovuje
tfida D CFPP = SOP 36 (CSN EN 116) -29 -8 Vyhovuje
tfida D Cl SOP 35 (CSNEN ISO 4264) 51,8 46,0 Vyhovuje

Destila&ni zkouska SOP 162 (CSN EN ISO 3924)

- predestilovany objem pii 250°C % VIV 36,5 <66,5 Vyhovuje

- pfedestilovany objem pfi 350°C % VIV 94,5 83,5 Vyhovuje

- 95% (VIV) predestiluje pfi °C 351,5 365,5 Vyhovuje

teploté
tfida D Hustota pfi 15°C kg/m*3 | SOP 27 (CSN EN ISO 12185) 836,7 819.7 845,3 Vyhovuje

Mangan ma/l SOP 135 (CSN EN 16576) <0,1 22 Vyhovuje

MEMK % VIV | SOP 91 (CSN EN 14078) 7,0 7,3 Viyhovuje

Oxidacni stabilita NM g/m*3 SOP 111 (CSN EN ISO 12205) <1 33 Vyhovuje

Polyaromaty % m/m SOP 105 (CSN EN 12916) 2,1 9,1 Vyhovuje

Sira matkg | SOP 101 (CSN EN ISO 20846) 6,9 11,8 Viyhovuje

Voda KF mofka | SOP 51 (CSN EN ISO 12937) 70 260 Vyhovuje

Vzhied SOP 57 vyhovuje vyhovuje Vyhovuje

| Vysledek hodnoceni: | Ve zkousenych ukazatelich VYHOVUJE limitnim hodnotam CSN EN 590+A1:2018

Labaratorni zkousky byly provedeny v akreditované zkusebni laboratoii SGS Czech Republic, s.r.0., Divize paliv a maziv, & 1152.1.
Inspekéni &innost (vyhodnoceni vysledki) provedena podle SIP 2.1 v souladu s CSN EN ISO/EC 17020:2012.
Datum ukonéeni inspekce a vydani zpravy: 11.03,2020 \\m f \
Inspekéni cinnost provedl: Hana Kramoli§ova =1\, ,
Inspekéni zpravu schvalil:  Bc. Jan Spinka, vedouci inspek&niho organu r< : %
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Dokument je mozZno bez souhlasu __._mnmxn_.__:o organu SGS Czech Republic, s.r.o. kopirovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkouSené vzorky paliv.

, IC: 48589241, zapsana v OR MS Praha, odd. C, vi. 18205, dne 8.3.1993

V$echny sluzby ¢lenl skupiny SGS jsou poskytovany v mo:_ma: s pfislusnymi _uou:..__._xm_.:_ pro poskytovani sluZzeb SGS, které jsou dostupné na http:/Awww.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx.
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S InspekcCni zprava €. 582/2020

Divize vm_z a 3m~_< .
U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekéni argan typu A akreditovany Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. pod €. 4015

Laboratorni zkouSky a vyhodnoceni jejich vysledka
Zakaznik: Ceska obchodni inspekce, Praha 2 Stépanska 15 Cislo zakazky: 5280
Vzorek &islo: 47126 Zpusob a datum odbé&ru vzorku: Vzorek dodan zakaznikem dne 09.03.2020
Predmét inspekce: BA 95 Super Zabezpe&eni vzorku: Vzorek zapecetén
Specifikace: 61/10/20/V
BA 95 Super Ukazatel jakosti Jednotka Zkusebni metoda Zjisténa hodnota Hodnota specifikace pfi Vysledek
CSN EN AZL 11521 zahrnuti nefistoty méfenidle | hodnoceni
228+A1/Z1101:2019 vzorek €. 47126 GSNEN 1SO 42591, 2
min. max.
Benzen % VIV SOP 132 (CSN EN ISO 22854 - benzen) 0,60 1,06 Vyhovuje
trida D Destila¢ni zkouska SOP 26 (CSN EN ISO 3405)
- odpafené mnozstvi pfi 70°C % VIV 43,6 20,5 51,5 Vyhovuje
- odparené mnozstvi pfi 100°C % VIV 60,6 445 72,5 Vyhovuje
- odpafené mnoZzstvi pfi 150°C % VIV 94,3 74,0 Vyhovuje
- konec destilace °C 180,7 214,0 Vyhovuje
- destilaéni zbytek % VIV 1.1 20 Vyhovuje
Hustota pfi 15°C kg/m*3 SOP 27 (CSN EN ISO 12185) 725,8 7197 775,3 Vyhovuje
Indukéni perioda min. SOP 114 (CSN EN 1SO 7536) >600 339 Vyhovuje
Kyslikaté latky a kyslik SOP 132 (CSN EN ISQO 22854 - kyslikaté latky)
- methanol % VIV <0,10 3,25 Vyhovuje
- ethanol % VIV 5,10 528 Vyhovuje
- isopropanol % VIV <0,1 Nehodnocen
- isobutanol % VIV <0,1 Nehodnocen
- tercialni butylalkohol % VIV <0,1 Nehodnocen
- ethery (5 nebo vice C atomu) % VIV <0,10 Nehodnocen
- ...z toho ETBE % VIV <0,10 Nehodnocen
- jiné kyslikaté latky % VIV <0,1 Nehodnocen
- kyslik - vypoétem % m/m 1,93 2,94 Vyhovuje
Mangan mg/l SOP 133 (CSN EN 16135) <1,0 2,6 Vyhovuje
OC MM SOP 110 (CSN EN ISO 5163)
- OCMM - po korekci 85,2 84,5 Vyhovuje
OCVM SOP 110 (CSN EN ISO 5164)
- OCVM - po korekci 95,7 94,6 Vyhovuje
Olovo ma/l SOP 24 (CSN EN 237) <2,5 54 Viyhovuje
Sira malka | SOP 101 (CSN EN ISO 20846) 47 11,8 Vyhovuje
Slozeni benzinu SOP 132 (CSN EN ISO 22854 - slozeni)
- olefiny % VIV 12,5 19,6 Vyhovuje
- aromaty % VIV 22,0 36,0 Vyhovuje
Vzhled SOP 57 vyhovuje vyhovuje Vyhovuje
| Vysledek hodnoceni: | Ve zkousenych ukazatelich VYHOVUJE limitnim hodnotam CSN EN 228+A1/Z1/01:2019
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Dokument je moZno bez mo..__.__mmc ﬁs.mnmxns__..o organu SGS Czech Republic, s.r.o. kopirovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkousené vzorky paliv.
¢ IC: 48589241, zapsana v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Vsechny sluzby clent skupiny SGS jsou poskytovany v mo:_mn_: s umm__._.mzwﬁ podminkami pro poskytovani sluzeb SGS, které jsou dostupné na http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx.




